


EXMIRACIOR
NEVERSIBLE D2 COCINA

COLOR del

frente y cODIGO

rejilla trasera

GRIS 18-1

GRIS 18-2 30 cm
CROMO 18-3 15cm
CROMO 18-4 30 cm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tensién - Frecuencia: 220V - 50Hz Corriente Nominal {In): 0,30 A
Aparato Clase |
Proteccion IP X0
Caudal: 1.200 m’/hr
Motor de Aislacion Clase B, con montaje sobre rulemanes blindados
Cuerpo inyectado en termoplastico ABS.

Frente y rejilla trasera inyectados
en termoplastico ABS resistente al impacto

Sentido de giro reversible (extractor o ventilador)
con la sola interconexion de un interruptor conmutador

IMPORTANTE:

La instalacion fija debe contar con un dispositivo para la
desconexion de la alimentacion que tenga una distancia minima
de separacion entre contactos de por lo menos 3 mm en todos
sus polos, tal como un interruptor bipolar que corta los dos polos.
Antes de proceder a la instalacién y conexion del aparato,
debe asegurarse que ha desconectado el suministro
eléctrico.

Debe estar provista ademas con el conductor de tierra de
proteccién adecuando tal como lo especifica la normativa
vigente.

Recomendamos que la instalacién sea efectuada por un
instalador matriculado.

MONTAJE DELAPARATO:

IMPORTANTE: Montar el extractor de cocina a una altura no
menor de 2,3 metros desde el piso hasta la parte inferior del
aparato.

1) Aflojar sin quitar totalmente las dos tuercas mariposa que sujetan el
conjunto frente-motor-ventilador al cuerpo de acero inoxidable.
Desmontar ese conjunto del cuerpo de acero inoxidable del extractor.

2) Quitar la tapa persiana plastica trasera del cuerpo de acero
inoxidable.

3) Realizar un agujero en la pared y amurar el cuerpo de acero
inoxidable asegurandose que este no quede deformado y mantenga
en toda su longitud el diametro original.

Tuercas
mariposa

4) Una vez verificado que el cuerpo de acero inoxidable se halla
firmemente anclado en |la pared (recomendamos luego de las 48 hs de

haberlo amurado), volver a colocar el conjunto frente-motor-ventilador
y ajustar las tuercas mariposa.

5) Colocar la tapa persiana plastica trasera del cuerpo de acero
inoxidable.

6) Realizar la conexion eléctrica de acuerdo a lo detallado en el punto
correspondiente de esta instruccion.

Si en el local donde actia el extractor hay instalado un aparato que
funcione mediante combustible sdlido, liquido o gaseoso de fuego libre
(no del tipo tiro balanceado), se deben tomar las precauciones
necesarias para asegurarse que exista un adecuado cambio de aire a
fin de garantizar la perfecta combustion del aparato ya existente y el
correcto funcionamiento del extractor. Deben tomarse las adecuadas
precauciones para evitar un retorno de los gases del tubo de
evacuacion de esos aparatos.

INSTALACION ELECTRICA:

La ubicacion e instalacion del aparato debe realizarse siguiendo lo
especificado por las reglamentaciones técnicas vigentes.

El extractor requiere conexion a tierra ya que es un aparato de clase |.
El circuito eléctrico de conexion para el extractor es el siguiente:
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1) Conectar primeramente el conductor de tierra de proteccion de la
instalacion fija al correspondiente del extractor.

2) Continuar con el resto de la instalacion eléctrica de acuerdo al
circuito arriba mostrado.

LIMPIEZA:

DESCONECTE DE LA RED DE ALIMENTACION EL EXTRACTOR
MEDIANTE EL INTERRUPTOR BIPOLAR QUE POSEE LA
INSTALACION FIJAANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA



